FIBRA CERAMICA SOGA

Cuerda de trenzada

Descripcion: Cuerda de trenza redonda, trenzada con hilos de fibra
ceramica alrededor de hilos de acero inoxidable o fibras de vidrio.

Aplicaciones : Aislaciones térmicas y contra fuego.

Variedades disponibles:

6, 8, 10,12 14, 15,

Diametro mm 16, 18, 20, 25y 30
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Cuerda torcida

Descripcion:  Cuerda fabricada con hilos de fibra ceramica retorcidos
con alta resistencia a la flexion, opcionalmente reforzada con hilos de
acero inoxidable o fibras de vidrio.

Aplicaciones : Aislaciones térmicas y contra fuego.

Variedades disponibles:

6,8, 10, 12 14, 15,
16, 17, 18, 20, 25,
30y 35

Diametro mm

Cuerda de trenza cuadrada

Descripciéon:  Cuerda de trenza cuadrada de hilo ceramico con seccién
cuadrada, opcionalmente reforzada con hilos de acero inoxidable o fibras
de vidrio.

Aplicaciones : Aislaciones térmicas y contra fuego.

Variedades disponibles:

6, 8,10, 12 14, 15,

Tamano mm 16, 18, 20, 25,30y

35

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Articulo MANTA CARTONES/PLACAS PAPEL
Especificacion de temperatura (°C) 1260 1260 1260
Temperatura de funcionamiento (°C) 1000 1000 1000
Color Blanco Blanco Blanco
“ 260
Densidad (kg/m3) 9% 320 200
128 300
360
Porcentaje de alineacion (%) -3 -3
(1000°C) (24h.128Kg/m3) (1000°C) (24h.320Kg/m3)
Velocidad de 0,09 (400°C) 0,085 (400°C)
conductividad térmica (W/m.K) 0,16 (800°C) (128Kg/m3) 0,132 (800°C) (285Kg/m3) <016
0,20 (1000°C) 0,180 (1000°C)
Resistencia a la fension (Mpa) 0,04 (128Kg/m3) 05 >0,3
AL, 46 4 >40
ALD 4510, 97 97 47
Composicion ~ AL,0,+5i0,+Zr0,
quimica 0, . .
Fe,0, <0 <0
No,0 K0 <05 <05
12,5mm: 61cm x 14,40mts 3mm: 61cm x 30mis
Medidas 25mm: 61cm x 7,20mis Placas de 60 x 90cm 6 60 x 120cm 6mm: 61cm x 20mis
50mm: 61cm x 3,60mis (Consulte disponibilidad) Otros espesores: consultar




