EMPAQUETADURAS DE FIBRA DE CARBONO Y DE GRAFITO

Quimgax® 2235
Empaquetadura de Grafito Flexible con Hilos de Inconel®

APLICACIONES / BENEFICIOS:

La empaquetadura Quimgax® 2235 se destaca por su elevada
resistencia mecanica evitando asi el uso de anillos anti-
extrusion. Su composicion unica proporciona tambien
compatbilidad quimica conJla-mavyoria de los fluidos
industrialesefosce-enfSu construacion hilos de grafito flexible
parafalta temperatura (HT ), reforzados individualmente con
malla de Inconel®, lo.gue\hace\de 2za empaquetadura la
B coluciondealpara serviclos s=vercs en Refinerias,
el Petroguimicas, Termos'etiicss ¢ obras imdustias en las cudles
o existan altes temperaturasly altas presidnesd en el proceso de
produccian, ‘&segurando sellabilidzincomparable. Por ser
—auto-lubricante, posee cvoelents estabilidad dimensional v
flexibilidad, lo gque la’face una empaquetadura de performance
incomiparable. Atende, también, a los rngurosos controles de
Bmuisrones fugtivas "VOC v VHAP” y segundad "Fire Safety”.
Posee aprobacion en Emisiones Fugitivas (Fugitive Emission
Test) y en Prueba de Incombustibilidade (Fire Test) segin API
589 Second Edtion Fire Test Report.

LIMITES DE TRABAJO

Temperatura (°C) Presidon (bar)

Minima -240 Valvulas 450
Maxima 450

Vapor 650

pPH 0-14

EMBALAJE STANDARD (Otras dimensiones, bajo consulta)
mm 32 | 48 | 64 ) F9 1 95 | MO [ 147 ) 43 | 159 | 190 | 242 1254

Medida

APROBACIONES INTERNACIONALES® para 2235
Pruebas realizadas por Yarmouth Research and Technology Maine — USA

€ FIRE TEST
Objetivo . Pérdidas (ml/min)
Calificar a la Empaquetadura 2235 respecto de su resistencia ParﬂmE'trDh Admisibles
al fuego, cuando es instalada en valvulas sometidas a llama ) ) : .
directa, En los 2 minutos anteriores a la prueba hidrostatica| 00 0
Procedimiento de Prueba: Durante la combustidn y el enfriamienta 01 60
APT STAMDARD S5B9 - SECOND EDITION = n
a Durante |a prueba a baja presion y después de la 16 3
Conclusion: combustion
La empaquetadura completd con éxito la prueba, atendiendo
con holgura los requisitos de esta norma. [Jespuésdela uperad-in de EiEHEjFEPEI'TIII'ﬂ 132 60
€& PRUEBA DE EMISIONES FUGITIVAS
Objetivo Emisiones Fugitivas
Calificar a la Empaquetadura 2235 respecto de la emisiones fugitivas en valvulas, cuando Grafico de pérdidas x Ciclos Mecanicos
son sometidas a ciclos térmicos y mecanicos. Método de deteccion de pérdida utilizado "EFPA -
method 217,
Parametros do Prueba: a
* 5.000 ciclos mecanicos, con un maximo de 3 ajustes en €l prensa estopa
*» 10 ciclos tBrmicos, a la temperatura ambiente v hasta 260°C; o
*» Mediciones de pérdida realizadas antes v después de cada ciclo térmico v cada 100 ciclos E o
del vastago; o
* Presion de prueba: 600 psig (42 KgffcmZ). w
. B m ’ i
Conclusion: £
Lla empaguetadura completd con éxito la prueba, con 1 dnico ajuste del prensa estopa a 1 " |
durante los 5.000 ciclos y manteniendo la pérdida abajo de los 500 PPMv, segun el grafico de 100 || I. | _
al lado.
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