EMPAQUETADURAS DEPTFEEXPANDIDO ...

QUIMGAX 2007G

PTFE Expandido con Grafito

AFLICACIONES / BENEFICIOS:

Altamente versatl, la empaquetadura 2007G ademas de ser
usada en bombas, puede tambien ser utlizada en valvulas,
mezcladores v agitadores. Debido a su alta lubricacion, presenta
excelente desemperic para seiécios con elevada velocidad
periférica ystempeiatera™Pueda 8er utilizada con seguridad en
casi todds las aplicaciones quimicgs, ingluyendo las mas
agreSivas. Debido a su vessatilida4 pusde sustituir, con éxito,
varias empagu=taduras, reducr:n:ﬁ"asi tonsiderablemente los
it= ms & |rig ¢ My O W) ' |
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LIMITES DE TRABAJO'

Temp eratura (°C) " Presion (bar)

Minima 200 Rotativos 3%

Maxima 280  Alternativos 100
Valvulas 200

pH 0-14  Velocidad (m/s) 25

EMBALAJE STANDARD (Otras dimensiones, bajo consulta)

Medida T ITi 12 48 B4 719 95 | MO [ 127 | 143 | 159 [ 191 | 222 254
pul V8 | 306 V4 |56 8 TG | V2 |96 | 5% | /4 T8 1
Embalaje (£10%) | 05Kg | 1Ky | 2Kg 5Kg

2007GR, con alma de caucho, lo que le confiere mayor adaptabilidad

@Lﬂ empaquetadura 2007G, bajo consulta, puede ser hecha en version

a equipos con desalineamiento o fuerte vibracion.



