EMPAQUETADURAS DE FIBRAS SINTETICASY OTRAS

QUIMGAX 2555
Empaquetadura de Fibra Acrilica, Impregnada y Grafitada

APLICACIONES / BENEFICIOS:

La Quimgax® 2555 es fabricada a partir de hilos de fibra
acrilica e impregnada con compuesto especial con acabo en
grafito. Es especialmente indicada para trabajar en contacto
con agua calente o frassea salads o contaminada, ademas de
una ampha vanedad de fluidos comunmente encontrados en las
industrias =n general. Reanmende*= \para servicios en bombas
centrifugas, alternativas y E]-—- da v salvulas, la empaquetadura
Quimozx @ L555 as facll manos20} campacta y de gran
ﬂemblhglqdl cen bajo coste, siendo Indicada|pera sustituir a las
Empaquetadut ase asbestas an Sevyicios delbaja exigencia®

* Aplicacienes con ajJa, ire, fluidos neutros v no abrasmvos.

LIMITES DE TRABAJO
Temperatura (*C) Presidn (bar)
Minima = 100 Rotativos 20
Maxima 230 Alternativos 20
Valvulas 50
pH 4-10 Velocidad (m/s) 10

EMBALAJE STANDARD (Otras dimensiones, bajo consulta)
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