
  

 

Largo del Rollo (metros)

Ancho x Espesor (mm) Largo (m)

3 x 1,5 30

5 x 2,0 25

7 x 2,5 15

10 x 3,0 15

12 x 4,0 10

17 x 6,0 10

20 x 7,0 10

Deformación del ancho bajo apriete del Teadit® 24B

  

 

Aplicación de Teadit® 24B en Bridas (flanges)

  

            

 

Teadit 24B
Junta Adhesiva

  

DESCRIPCION / APLICACIONES:
Este material es fabricado a partir de 100% PTFE
expandido, a través de proceso especial que genera una
estructura de fibras uniformes y unidirecionadas. Las
juntas planas de Teadit 24B, con las características de los
productos de PTFE expandido, son excelentes para sellado
de columnas de destilación, tanques, bridas (flanges)
frágiles (vidrio, fibra de vidrio, cerámica, aluminio
fundido, PVC , PRFV y otros sintéticos), entre otros. Se
adapta fácilmente a cualquier tipo de unión flangeada,
mismo las irregulares, viejas o desgastadas, pudiendo ser
aplicado en las más severas condiciones de servicio,
especialmente en fluidos químicamente agresivos.

APROBACIONES:

BAM (oxigeno)

DVGW (agua y gas)

WRc (agua potable, fria o caliente)

FDA: Conformidad con Food and Drug Administration

Límites de Trabajo:

Temp.
(ºC)

Máxima: 270
Mínima: -240
Corto Tiempo: 310

Presión
(bar)

200

Rango
de pH

0-14
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