Folietileno APM-HNMWY G U IAS

Propiedades

Propiedades.
METODO UNIDAD VALORES
IPRDF’IED&DES GENERALES
Peso especifico — gricm” 0,96
[Temperatura de uso —- C 60 a 80
Absorcion de agua ASTM D 570 % 0,01
PROPIEDADES MECANICAS
Fesistencia a la traccion DIM 53455 Kgsic m= 230
Fesistencia a la traccion £S5V D 636 }{ég."gm: 280
Alargamiento a la rotura DiN &3454 %o 400
Modulo de elasticidad e Kgsic = 8000
Fesistencia a la flexion DIM 53452 Kagsic e 280
Resistencia a la flexion ASTM D 790 Héaa’cm: 300
Resistencia a la compresion ASTM D 695 Hgg.r.cmi 250
Coeficiente de deslizamiento —-- o 0,25
Resistencia a la abrasion TRABER %o 0,16
Dhlatacion —_— oo 0,60
Cureza DIN 53505 Shore D 63
Dureza Rockwell (escala "E”) ASTM D 785 o 39-41
PROPIEDADES TERMICAS
Termperatura de fusion —- °C 130
Coeficiente de dilatacion lineal —- mim °C M 102
Coeficiente conductibilidad termica —--- Kcalimh °C 0,36
Calor especifico —- Kcallkg "C 0,45
PROPIEDADES ELECTRICAS
Constante dielectnca DIM 53482 (Ep’ m-f']. Hz 23
Rigidez dielectnica DIN 534381 Kv'mm S0
Fesistencia transversal DIN 53482 Wem TV
Resistencia superficial DIN 53432 W ipt3




