PTFE con Cargas 25% de Carbén / 33% Carbdn
Marca Teflon®

PTFE +

POLITETRAFLUORETILENO CON CARBON - GRAFITO
CARB-GRAF

PROPIEDADES MECANICAS A UNIDAD  ASTM DIN VALORES VALORES

23°C

PORCENT AJE EN PESO DE i 3

CARGA Vi 25 33
PESO ESPECIFICO Grs/cma3 L= A92%\53479 1,993 2.031.94 3 2.02
RES. TRACCION{DEF. 3% ¥ A P R s
ROTURA) Kg,/cre® Ea38\ 153455 | B31- 120 27-100

RES. A COMPRESION (| DEF.
1% y 5%)
APLASTAMIENTO A 140

Kg/cmg D@5 454 <57 - 170 61 - 183

L o
Kg/cm? DURANTE 22 Hs. " Hleh i el
?ﬁ&iﬂ;mmﬂ Sl %o D-638 53453 25 17
RES. AL CHOQUE SIN ENTALLA  Kg.cmfcrm?2 D-256 53455 NO ROMPE MO ROMPE
DUREZA Shore D D-2240 53505 60 a 65 61 a 66
g{ffgééf ROCE ESTATICO D- 1894 0.10 a3 0.130.11 a 0.15
E{ffgég ROCE DINAMICO D- 1894 0.15 a 0.270.16 a 0.28
RES. AL DESGASTE POR ROCE MEDIANA ALTA
eqifmi:;[MHE BRIl Kg/cm2xmy/min 300 300
Eﬂ t*‘;fMi:;[M”E PARA VEL. 30 Kg/c m2xmy min 430 430
= "}
PF; thSII“:-"Mi:;Il"ﬂfI'E PARA VEL. 120 T _— 460
P xV PARA DESG. 0.13 mm EN o
. Kg/c m2xmy min 110
1000 Hs. S/LUB. 9 : CE
VEL. DE DESLIZAMIENTIO _—
60
MAX. RECOMENDADA i i
PROPIEDADES TEEMICAS UNIDAD ASTM DIN VALORES VALORES
|
TEMP. DE USO CONTINUO oC - 260 a 260 ;gg =
=)
EDEFD'GEE DL L LITREREDE S0 Por oC D-696 53328 0.000114 0.000108
o
EDIEE'E&{E:’E e LR B B Por oC D696 53328 0.00012 0.000114
|
EQ%%&SE BT s L HNEAL BIE 23 Por oC D-696 53328 0.000163  0.00015
EE:’:;'I&E Slul Sl Kcal/m.h.oC C-177 52612 0.58 0.63
PROPIEDADES ELECTRICAS UNIDAD ASTM DIN VALORES VALORES
ESNSTANTE DIELECTRICA A 60 e — - N
Eqﬁf‘;STAN‘I’E DIELECTRICA A 1 e | e B B
i?gf“cm” DE HUMEDAD AL Yo D-570 53472  0.018 0.03
RESISTENCIA SUPERFICIAL ohme D257 | 53482 | 10ala? | 10alay?
RESISTENCIA VOLUMETRICA Oohms-cm D-257 53482 10ala5 10alas
RIGIDEZ DIELECTRICA EN AIRE Kv/mm D-149 s S
PROPIEDADES QUIMICAS Y OTRAS. OBSERVACIONES
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS EXCEL EXCEL
RESISTENCIA A ACIDOS DEBILES A TEMP. AMBIENTE EXCEL EXCEL
RESISTENCIA A ALCALIS DEBILES A TEMP. AMBIENTE EXCEL EXCEL
CASI CASI
RESISTENCIA A PROD. QUIMICOS DEFINIDOS G iy
MO NG
EFECTO DE LOS RAYOS SOLARES ot | gttt
APROBADO PARA CONTACTO COM ALIMENTOS 51 51
COMPORTAMIENTO A LA COMBUSTION NO ARDE  NO ARDE
PROPAGACION DE LLAMA NULA NULA

Buenas propiedades mecanicas y guimicas. Mo recomendado para ambiente oxidante. Antiestatico. Trabaja bien tanto seco
como con agua. Buen conductor de calor. Soporta bien el desgase por roce con cangas pesadas a velocidades superficiales
intermedias Indicado plarcs de compresien. El compuesto 33% es el dnico que se puede pegar gn tratade quimicamente.
El material mencionade en la presente hoja técnica sdlo es procesado por Industirias JQ. Poresto, la Informacion que consta
en ella esun resumen de los esuliadosde los ensayos efectuados por Industias JO v de los efeciuades por el fabrcante de
la materia prima. Esla informacion esta sujeta a cambios Sn previo aviso.

Loswvalores amiba indicados son de referencia. Pueden utizarse como crientacion para el disefio, pero se deja a criteric del
usuaro la necesidad de validar esos valores en funcion del uso que se dara al producto final.



