PTFE con Cargas
Marca Teflon®

15% de Grafito

POLITETRAFLUORETILENO CON GRAFITO

PROPIEDADES MECANICAS A 23°C
PORCENTAJE EN PESO DE CARGA

PESO ESPECIFICO

RES. TRACCION (DEF. 3% A ROTURA )

RES. A COMPRESION{ BEF. 1% v 5%}

APLASTAMIENTO & 140 Kg/cm®
DURANTE 24 Hs.
ALARGAMIENTO A LA ROTURA
(MINIMA)

RES. AL CHOQUE SIN ENTALEA
DUREZA

COEF. DE ROCE ESTATICO S/ACERO
COEF. DE ROCE DINAMICO S/ACERO
RES. AL DESGASTE POR ROCE

P x %V LIMITE PARA VEL. 3 Mts/Min

P x % LIMITE PARA VEL. 30 Mts/Min
P x % LIMITE PARA VEL. 120 Mts/Min

PxV PARA DESG. 0.13 mm EN 1000
Hs. S/LUB.

VEL. DE DESLIZAMIENTIO MAX
RECOMENDADA,

PROPIEDADES TERMICAS
TEMP. DE USO CONTINUO

COEF. DE DILAT. LINEAL DE 23 A 100°C
COEF. DE DILAT. LINEAL DE 23 A 150°C
COEF. DE DILAT. LINEAL DE 23 A 260°C
COEF. DE CONDUCCION TERMICA
PROPIEDADES ELECTRICAS
CONSTANTE DIELECTRICA A 60 HZ
CONSTANTE DIELECTRICA A 1 MHZ
ABSORCION DE HUMEDAD AL AIRE
RESISTENCIA SUPERFICIAL
RESISTENCIA VOLUMETRICA

RIGIDEZ DIELECTRICA EN AIRE

PROPIEDADES QUIMICAS Y OTRAS.
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
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RESISTENCIA A ACIDOS DEBILES A TEMP. AMBIENTE
RESISTENCIA A ALCALIS DEBILES A TEMP. AMBIENTE
RESISTENCIA A PROD. QUIMICOS DEFINIDOS

EFECTO DE LOS RAYOS SOLARES

APROBADO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS

COMPORTAMIENTO A LA COMBUSTION

PROPAGACION DE LLAMA

ASTM

D-R92
R-538
D595

D-521

D-638

D-255
D-2240
D-1894
D-1894

ASTM

D-594
D-696
D-696
C-177
ASTM
D-150
D-150
D-570
D-257
D-257
D-149

PTFE +
GRAFITO
DIN  VALORES
15
53479  2.07a2.13
5355 40 - 140
53454 50 -140
125
53453 120
53455  NO ROMPE
53505 58 a 63
0.0820.10
0.1520.18
MEDIANA
215
365
500
30
150
DIN  VALORES
- 260 a 260
53326 0.00013
53328 0.000135
53326  0.000176
52612 0.41
DIN  VALORES
53483 =
53483 =
53472 0.005
53462  10ala8
53482  10ala’
25
EXCEL
EXCEL
EXCEL
CASI TODOS
NO AFECTAN
NO
NO ARDE
NULA

Buenas propiedades gquimicas. Trabaja mal seco y bien con humedad o agua. Posee el mas bajo coeficiente de friccion
de los PFTFE cargados. Mo apto para vacio por falta de humedad. Soporta bien el desgaste porroce con cargaslivianasy
velocidades superficiales altas. Es el mas adecuado para roce sobre metales blandos (Aceros comunes o inox sin

endurecer)

El material mendonade en la presente hoja téonica stlo 25 procesado por Indusrias JG. Porego, la Infomadon que
consta en £lla esun resumen de los resultados de losensayos efectiuados por Industiiias Ja vy de los efectuados por el

fabricante de la matera prima. Esa informacion esia sujeta a cambios sin previo aviso.

Los valores amiba indicados son de referencia. Pueden utizarse como crientacion para el disefio, perns se deja a criterio del
usuaro la necesidad de validar esos valores en funcion del uso gque se dara al producto final.
Teflon® es marca registrada de DuPont para su products PTFE. Salo DuPont fabrica Teflon®:.



