PVC GENERALIDADES

GENERALIDADES DEL PVC

El Policloruro de Vinilo o PV, es una combinacion quimica entre
carbono, hidrogeno y cloro. Es un material termoplastico, es decir,
gue bajo la accidn del calor se reblandece, vy puede-asi moldearse
faciimente; al enfriarse recuperaJdaconsistencia imcial ¥ consena la
nueva forma.

Es ligero, inerte Weompletamente inocuo, resistente al fusgo (na
propaga/fa llama), impermeable, aislante (temmico, electico y
acustico), resistente a la intempene, y es un matenal econdomico en
cuanto a su relacion calidad-precio, facil de transformar y es

reciclable.

PVC DATOS TECNICOS
POLICLORURO DE VINILO RIGIDO (NO PLASTIFICADO) PVC - U
PROPIEDADES MECANICAS A 23°C UNIDAD ASTM  DIN  VALORES
PESO ESPECIFICO glcm3 D792 53479 145
%?{JSF'TA? Py S TRERS LR Kgem* D638 53455 550 / —
RES. A LA COMPRESION (1Y 2% DEF) Kglem® D695 5354 170/300
RESISTENCIA A LA FLEXION Kgem# D790 53452 700
RES. AL CHOQUE SIN ENTALLA Kgcm/em* D256 53453  NOROMPE
ALARGAMIENTO A LA ROTURA % D638 53455 > 20
MODULO DE ELASTICIDAD (TRACCION)  Kglem® D638 53457 31000
DUREZA ShoreD ~ D-2240 53505 80 - 83
COEF. DE ROCE ESTATICO S/ACERO D-18%4 =
COEF. DE ROCE DINAMICO S/ACERO D-18%4 .
RES. AL DESGASTE POR ROCE MALA
PROPIEDADES TERMICAS UNIDAD  ASTM  DIN  VALORES
CALOR ESPECIFICO KcallKg°C — C-351 0.28
[TE;;%EELEMDN BICARGA i cae | e T
TEMP. DE USO CONTINUO EN AIRE °C 15 2 60
TEMP. DE FUSION °C 150
COEF. DEDLATACONLNEALDEZ3A  Looc  pess  7s2 000011
COEF. DE CONDUCCION TERMICA Kealmh°C —CA77 52612 0.2
PROPIEDADES ELECTRICAS UNIDAD ASTM  DIN  VALORES
CONSTANTE DIELECTRICA A 60 HZ D150 53483  32-36
CONSTANTE DIELECTRICA A 1 KHZ D150 5383 30-33
CONSTANTE DIELECTRICA A 1 MHZ D150 53483  28-3.1
ABSORCION DE HUMEDAD AL AIRE % DET0 53472 0.05a04
RESISTENCIA SUPERFICIAL Ohm D257 53482 > 10ala13
RESISTENCIA VOLUMETRICA Ohmscm D257  5M82 > 10alals
RIGIDEZ DIELECTRICA Kimm  D-149 12
PROPIEDADES QUIMICAS 0BSERVACIONES
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS DEFICIENTE
RESISTENCIA A ACIDOS DEBILES A TEMP.
At MUY BUENA
RESISTENCIA A ALCALIS DEBLES A TEMP. T
RESISTENCIA A PROD. QUIMICOS DEFINIDOS CONSULTAR
EFECTO DE LOS RAYOS SOLARES ALGO LO AFECTAN
APROBADO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS 5|
COMPORTAMIENTO A LA COMBUSTION ARDE CON DIFICULTAD
PROPAGACION DE LLAMA AUTO EXTINGUIBLE
COMPORTAMIENTO AL QUEMARLO SE ABLANDA Y DESCOMPONE
COLOR DE LA LLAMA AMBAR CON BORDE VERDE
OLOR AL QUEMARLO CLORO

Fara piezas sometidas a ataques guimicos. Resste el agua caliente. Facil de soldar. Indicado para recubrimientos a
temperatura ambiente. Buen aidante eléctico para voliaje y frecuencia bajos

El material mencionado en la presente hoja técnica no esfabricado ni procesado por Industiias JQ. Por edo, la
Informacion que consta en ella es un resumen de la suminigtrada por el fabricante y esa sujeta a cambios sn previo aviso.
Los valores amiba indicados son de referenca. Fueden utizarse como orentacion para el dissno, pemo == deja a oiterio del
usuaro la necesidad de validar esosvalores en funcion del uso que == dard al producio final.

PVC PROPIEDADES

PVC (POLICLORURO DE VINILO)

Caracteristicas

Rango de temperatura de trabajo -15°C +60°C.

Resistencia, ngidez v dureza mecanicas elevadas

Buen aislante electnico

Elevada resistencia a sustancias quimicas

Autoextingible

Impermeable a gases vy liguidos

Minima absorcion de agua

Resistente a la accion de hongos, bactenas, insectos v roedores
Facil de pegar y soldar Resistente a la intempene (sol, lluva. vento v

aire maring);
Ejemplos de aplicacion

Cuerpos de bombas v de valwlas
Juntas

Bridas

Cubetas

Tuberias

Cuerpos de cepillos

Piezas odontologicas

Listones de bancos

Separadores en cajas

Tubos para el alojamiento de nuclecs de perforacion
Cajas de lamparas



