Folleto Técnico

Introduccidn

Valvula de paso y retencién

Las valvulas de paso y retencién son valvulas de retencién con una
funcién de valvula de cierre incorporada. Estan especialmente
disefiadas para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de
refrigeracién industrial. Apta para el uso de todo tipo de refrigerantes
incluido amoniaco.

Disefiadas para asegurar un flujo favorable y un facil mantenimiento
aun con la valvula en servicio.

Caracteristicas

Apta para uso en sistemas con amoniaco, freénuoxigeno y demas
liquidos/gases no corrosivos dependiendo de la compatibilidad del
material del sellado.

Disefiada para abrir a un muy bajo diferencial depresion.

Cada valvula esta identificada con un niumero de serie que permite la
correcta trazabilidad del producto.

Disefiadas para ser instaladas en lineas horizontales, vertical eso en
angulo.

Posee un asiento interno que permite el cambio de o’ring del prensa
aun con la valvula en servicio.

Sellado interno por asiento de PTFE.

Vastago y prensa con revestimiento Electroless niquel AMS2404B
Rango de presion: 30Kg/cm2

Rango de temperatura: -40/+140°C
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Especificacion de materiales

N° | Pieza Material Norma Tratamiento
superficial
1 Capuchon Fundicongris
2) Prensa Acerolaminado SAE1212(hasta4™) Electroless
SAE1045(de5”al0™) Niquel
5 Vastago Acerorectificadoy SAE1045 Electroless
pulido Niquel
4 Tapa Fundicion Gris
5 O’ring de Cloropreno
tapa
6 Asiento PTFE(teflon)
74 Piston Acero SAE1212
8 Cuerpo Tuboaceros/costura ASTM-53
9 Resorte Acero SAE1070
10 | Contra PTFE(teflon)
asiento
11 | O'ring Cloropreno
prensa
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Disefno Cuerpo

ConstruidocontubosdeacerosincosturaASTM-53ysoldadocon
electrodosdebajocontenidodehidrogenoaptosparasoldadode
recipientesycafneriassometidasapresion.

Prensa

ConstruidoenaceroSAEconrecubrimientosuperficialde
electrolessniquelqueprevienelosefectoscorrosivos.Posedos

o ringinterioresyunoexteriorloqueaseguraunaperfecta
estanquidad.Loso ringsondecloroprenodedurezashort70,
resistentesalosrefrigerantesyconrangosdetemperaturaquevan
desdelos-40alos140°C.

Vastago

ConstruidoenaceroSAE 1045rectificadoypulidocon
recubrimientosuperficialdeelectrolessniquel
Conexién
ConexiénparasoldarANSI(B36.10schedule40)
Pintura:

Lavalvulaseencuentratotalmentepintadaconpinturaquees
anticorrosivayconvertidordeoxido.Lasvalvulasdepasose
entregandecolorverde.

Marcado:

Lavalvulaseencuentraidentificadaconunaplacaadhesiva
confeccionadaenfilmmylardendondeseidentificaelfabricanteyel
numerodeseriequeaseguralatrazabilidaddelproducto.

Embalaje

Todaslasvalvulasseentreganconprotectoresenloscafnosde
entradaysalidaparaevitarelingresodesuciedadalinterior.Los
modelosmaspequenos,hastaDN2” seentreganencajasde
cartonylosmodelosmasgrandes,hastaDN10"encajonesde
madera.

instalaciéon

Lavalvulaestadisefiadaparaserinstaladaencaferiashorizontales
overticales. Elsentidodeflujodebeserelindicadoenelcuerpode
lavalvula.Serecomiendaseguirlasinstruccionesdeinstalacion.

Fabricacion
1503001 z
o REREVEITTAG : Lasvalvulasestanconstruidasbajoloscontrolesdeunsistemade
Gertification gestiondecalidadlSO9001:2008certificado.

AN 32%
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VSR-17 80 80 230 115 4.00
VSR-1%" 80 80 230 115 4.00
VSR-1%" 115 115 265 145 7.10
VSR-2” 115 115 310 145 7.10
VSR-2Y5" 130 130 310 145 13.30
VSR-3" 150 150 340 145 15.90
VSR-4" 160 160 390 145 22.35
VSR-5" 200 200 535 265 48.60
VSR-6” 210 210 545 300 56.70
VSR-8” 260 260 685 365 120.00
Conexién SoldaduraANSI(B36.10Schedule40)
Denominacion| Conex. | Conex. ) e
mm In.
VSR-1" 25 ] 33.40 3.38
! VSR-1%" 32 1% 42.20 3.56
P N VSR-1%" 40 1% 4830 3.68
e VSR-2” 50 2 60.30 3.91
S VSR-2%" 65 2% | 73.00 5.16
~1 VSR-3” 80 3 88.90 5.49
VSR-4" 100 4 11430 6.02
VSR-5" 125 5] 141.30 6.55
VSR-6” 150 6| 16830 711
VSR-8” 200 8| 219.10 8.18
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