PURGADOR PARA AIRE COMPRIMIDO

El purgador automatico DIRECAF DR-100 es una excelente herramienta que elimina
fluidos del sistema con seguridad y bajo costo.

Al ser comprimido el afre atmosférico eleva su temperatura
normal. A medida que este se enfria, la

emulsiones gomosas que Lignen|y
nocive en componente
Procesos. '

CARACTERISTICAS:

Su disefio simple (una sola pieza mévil), sélida construccicn
y el filtro incorporado garantizan una larga vida vy

funcionamiento seguro, reduciendo el mantenimiento y

eliminando paradas de produccidén por limpieza,

reparacidn o recambio de piezas dafiadas.

Expulsa grandes cantidades de agua v aceite de cualguier
viscosidad lo que previene el deterioro de equipos y
componentes neumilicos “manteniendo limpia®™ las

caferias, tangques y filtros.

El purgadaor DRECAF DA-100 trabaja en forma automatica,
v na requiere instalacién eléctrica ni consumo energético

adicional, disminuyendo considerablemente la PURGADOR DR=EChr- Dh-102
contaminacidn, ya que utiliza la propia energia del aire

camprimido,




FUNCIONAMENTO
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El condensado ingresa al purgadaor y es recibido por el
vaso portafiltro (5) donde son retenidos los sedimentos
y s6lidos de gran tamano, los liguidos rebalsan el
tolector y caen atravesando la malla filtrante (4),

donde guedan retenidas las particulas mas pequenas.

El condensado ya filtrado pasa al sistema automatico
de drenaje, que opera por 2l simple juego de presiones
sobre las caras de una placa de acero inoxidable
lemplado {g) {Onica pleza movil],

Conexitn de entrada o salida

Presion maxima de trabajo

Presién minima de trabajo

Temperatura maxima de trabajo

Peso

Drenaje maximo de condensados a too PSI
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REFERENCIAS
(1) Cuarpo infaror (5 O'nng dal cuarpo
@ Vaso suparior (7) ©'ring dal asianto
' (@) Asiento
(@ Placa

(i Tapa del asienlo

La propia presion del aire comprimido, en virtud
del disefio, genera contrapresiones variables gue
producen la apertura vy cierre del sistema,
asegurando el drenaje del condensado ya sea
mediante descargas intermitentes o en forma
continua.

DaTos TECHICOS
1! 27 GAS

0,415 kg
100 Lts/h



DONDE SE INSTALA

El purgador DRECAF D

tangques de compresores, *‘ 5 p'de condensado, filtros generales, pulmaones, debajo de filtros ya instalados,

finales de cafieria, recuperos de altura, etc.

MANTENIMIENTO

Limpiar periédicamente el filtro; una vez sin presién retire el cuerpo inferiar (1)
destrabando con la mano la tuerca (3) que lo une al vasa superior (2) Retire
luege el filtro(s).

Desenrosque ahora del cuerpo la tapa del aslento(1o) retirando la placa (g) que
estd en su imterior. Limpie con kerosene y sopletee. Cologue el filtro en el cuerpo.
verifigue gue la junta O Ring del cuerpo (7) este correclamente en su ranura.
Cologue el cuerpao y filtro en posicidn de armado junto al vaso superior, posicione
y trabe la tuerca que los une (ajuste con la mano, no con llave). Antes de colocar
la placa y la tapa, libere aire para expulsar las particulas que pudieran quedar
detras del filtro al armarlo. Limpie bien el asiento (8) en su frente (sin desarmar)
y la placa. No raye las superficies.

Cologue la placa { con la ranura enfrentando al asiento) dentro de la tapa y enros-
guela al asiento, ajuste con la mano hasta el tape. Al armar lubricar las roscas y
ajustar con la mana,




FILTRO PARA AR COMPRIMIDO

DRECAF ha incarporado a la linea de filtros su purgador automatico de alta eficiencia,
logrando la expulsidn segura de los liquidos capturados en el filtro,

El aire comprimido ingresa al sistema conteniendo gran
cantidad de contaminantes, tales como polvo

CARACTERISTICAS:

DRECAF ha desarrollado la linea de filtros DRECAF FCD, con
purga automatica incorporada, compuesta por una gran
variedad de separadores de liguidas y Mitros,

Tambien dispone de una gran varedad de filirados y un
amplio rango de caudales, satisfaciendo las necesidades del
mercado, ya sea para uso general o bien en Instalaciones més
exigentes como en la industria farmacéutica, alimenticia v
hospitales.

Los filtros DRECAF FCD no requiersn mantenimientno, soio se

deberd cambiar perigdicamente el elemento filtrante v

eventudlmente, limpiar la purga; todo esto se realiza de
manera muy sencilla y SIN EL US0 DE HERRAMIENTAS.,

Disponemos de una gran variedad de elementos filtrantes,
tanto de fabricacian argentina, con mantos y papeles filtrantes
de altisima calidad importados de EE.UU., como totalmenia
imporados (EEULL) de marcas lideres en filtracidn en el mundo.

Una extensa trayectoria, més de 2o aflos, y el
permanente stock de nuestros productos
aseguran &l recambio de los elementos filtrantes
sin ningdn tipo de inconvenienta,
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TIPOS DE FILTROS

SEPARADOR DE Liquipos (FCD-L)

Ideal para entrampar grandes cantidades de emulsion de
agua y aceite y sdlidos de mas de 1gp (FCD-L).

1 lecha de microfibra de vidrio o
piara grandes caudales), gue
uja (Aujo sinuosao)
dherirse a la malla
5 mds grandes gue

Debe instalarse delante de filtros de particulas o coalescen-
tes (aumenta |la vida Gtil de los elementos filtrantes) y/o
detras de los post-enfriadores y en los puntos clave de la red
principal.

ALTA EFICIENCIA (FCD-S)

Entregan aire comprimido de acuerdo con las mayores exigencias, retencién de sdlidos muy finos. Se proveen
con cartuchos descartables. Se instalan en los [ugares de utilizacidn después de los FCD-C/FC [coalescentes).

- Filtra de Particulas de Alta Eficiencia (mod, FCD-5F): Retiene particulas silidas mayores a o,3) con una
eficiencia superior al gu,99%.

- Filtro Microbioldgico de Alta Eficiencia (mod. FCD-5M): Retiene particulas sdlidas, bacterias y microarganismos
mayares a o,3p con una eficiencia superior al 99,99%.
Esterilizables.

- Filtro Bacterioldgico de Alta Eficiencia (mod. FCD-5H): Entrega aire libre de bacterias y particulas sélidas
mayores a 0,01, Calldad y bioseguridad.

De grado farmacéutico, el aire obtenido es apto para estar en contacto con los alimentos,

Se provee con el certificado de prueba de calidad.

Esterilizables.



Caredn acTivapo (FCD-A)

Utilizable en instalaciones muy exigentes, es indispensable para |a respiracidn
hiumana. Retiene el aceite que se halla en forma residual en estado de vapor y
gue escapa de los otros [iltros, elimina los olores,

Yiene provisto de cartucho descartable. Debe instalarse en los puntos de
utilizacidn de aire después de los filtros ceatescente (FCD-C) y antes de los filtras

COALESCENTES (FCD-C)

Capta y separa por coalescencia aerosoles liguidos y microgotas de agua y aceite con una eficiencla mayor
al 99,99%. Retiene particulas sdlidas de 1a 0,3 p (micrones).

Elemento filtrante de microfibra de vidrio y celulosa de varias etapas; trabajan con flujo inverso,

Pueden instalarse en la red general o en |os lugares de consumo.






DisTinTOs Usos

Tanaue PULMAN

Liguidos v
Particulas
Solidas
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FCD-SP

FCD-5P
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FCD-L FCD-C FCD-A FCD-SP

FCD-5H

DA-100
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@ Sopleteados, limpieza,

accionamientos varios.

Accionamientos, pinturas
liquidas v en polv,

ientas neumaticas.
enerales.

Accionamientos, pinfuras
liquidas v en polva,
Inductria electrdnica,
Soplado y sopleteado de
envases,

Ausencia de aceite ¥
olores,

Envasadoras de
bebidas y alimentos.
Industria
farmacéutica v
cosmetica.

Respiracidn humana
v uso medicinal,
libre de todo tipo

de bacterias y

micre organismos,

Final de la linda



