VALVULA TiPo TEATRO PESADA GPM-ARD

VALVULA PESADA 2.1/2", ROSCA Y STORZ

VALVULA PESADA 2.1/2", ROSCADA

OPCIONAL CROMADA

GENERALIDADES:
# Valvulas Teatro, totalmente construidas en
bronce ASTM B-62, tipo globo.
# Conexion de entrada rosca @ 2" y 242" BSPT.

& Conexion de salida angular roscada, rosca incendio
5 hpp 6 conexidén storz de aluminio, ambas con tapas
sujetas con cable de precinto calidad comercial.

# Roscas especiales en conexion de salida se realizan

de acuerdo a requerimientos. : _
# Conexiones de salida @ 2%2"-134"-1%" (ver tabla). Comparativa viual entre valvulas de 2.1/2”,

e Presion maxima de trabajo: 24 Kg/cm2. tipo industrial pesada y liviana

@ Presion de prueba: 35 Kg/cm?2

CARACTERISTICAS TECNICAS CONSTRUCTIVAS (PARA @ 2142")

Peso total roscada con tapa de bronce: 4.9 Kg
Recorrido del vastago (apertura): 40 mm
Diametro maximo interior del cuerpo: 116 mm
Espesor medio de pared: 5 mm
Espesor del cuello: 10 mm

Rosca: IRAM ultima revision

Volante: de Bronce de diametro 126 mm

Pintura: Poliéster 40 micrones

Diametro mayor vastago: 20.64 mm

Bonete: Bronce forjado conico reforzado de 585 gr.

DIAMETROS Y CONEXIONES DISPONIBLES

Diametro de Tipo de Diametro de |Tipo de Conexion| z
Entrada Conexion de Norma Salida de Salida Ansg:IIiz ade Eﬁ;;iigﬁ Psg:cge
(Pulgadas) Entrada (Pulgadas) (Roscada) p
o Rosca Hembra | popr 15" Rosca Macho 45° IRAM 3507 | 11 hpp
conica Cilindrica
2" Rosca Hembra | popr 194" Rosca Macho | . IRAM 3507 | 11 hpp
conica Cilindrica
23" Rosca Hembra | - popr 23" Rosca Macho 45° IRAM 3507 | 5hpp
conica Cilindrica
21" Rosca Hembra | popr 21" Rosca Macho | ESSO 8 hpp
conica Cilindrica
21" Rosca Hembra | popr 21" Rosca Macho 45° NHT 7.5 hpp
conica Cilindrica
Nota: Consultar por roscas especiales.
Diametro de Tipo de Diametro de |- | s . .
Entrada Conexion de Norma Salida Egosgﬁ dgo(';z';? Ansg:llic()jade Norma D'Sta;{::';:ntre
(Pulgadas) Entrada (Pulgadas)
o Rosca Hembra | popr E 115" 45° DIM 51 mm
conica
2" Rosca Hembra | popy 194" 1% 45° DIM 66 mm
conica
215" Rosca Hembra | - popr 215" 21" 45° NEM 81 mm
conica
23" Rosca Hembra | popr 23" 215" 45° DIM 89 mm
conica
21" Rosca Hembra | - popr 21, 3 45° DIM 89 mm
conica




