Valvula Esclusa Vastago Fijo

Cuerpo en: hierro fundido ASTM. Al126.

Tipos de Montaje: Bronce ASTM. B145
Inoxidable

Wastago: En bronce laton o inoxidahle

Condicion de funcionamiento: Petroleo,
agua, gas o residuos cloacales

Presion de trabajo: 10 kg/cmz2.

DIAMETRO EN PULG. > fz1/2] 3 4 5 6 g 10 12 14
DIAMETRO EN mm 50 G2 75 | 100 | 125 | 150 | 200 [ 250 [ 300 [ 350
DISTANCIA ENTRE BRIDAS mm (A) 145 | 165 | 180 | 198 | 206 | 215 | 235 | 253 | 275 | 290
DIAMETRO EXTERIOR BRIDAS mm (B) 152 f177,8] 191 | 230 | 254 | 279 | 243 | 206 | 482 | 533
DIAMETRO CIRCULO AGUJEROS mm 120,6(139,7 |152 .4 190,5':1519I1241;3I193,4 351,9'43133'4?5,:
CANTIDAD DE AGUJEROS 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12

LAS PERFORADORAS PUEDEN SER ASA, DIN, O OSN SEGUN LA EXIGENCIA DEL CLIENTE




